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Kenwood





Столешница:
 Материал – MDF (плотность 750 кг/м3).
 Покрытие - шпон (толщина 0,6 мм).
 Толщина – 60 мм.

Каркас:
 Рабочие столы с несущей и сервисной 

тумбами.

Дополнительная информация:
 Высота столов – 74см.
 Регулировка высоты – установочными 

винтами  (длина хода - 15 мм).
 Крепления – металлическими винтовы-

ми соединениями.
 Встроенный в столешницу выдвижной пенал
 Толщина фасадов шкафов и тумб, топов и 

боковых панелей – 19 мм.
 Толщина корпусов шкафов – 18 мм.

Темный 
дуб TD

Варианты отделки

элементы со склада

• столешницы

• несущие и сервисные тумбы

• фасады шкафов, боковые отделочные 

панели и топы

• корпуса шкафов

Антрацит
AN

на складе

в Москве
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100 × 100 см KD11TD
Возможно создание конфигураций:
100 × 200 см; 100 × 300 см; 100 × 400 см и т.д.)

80 × 44 см KDT8TD 195 × 44 см KDPA195TD 118 × 44 см KDPA118TD 80 × 44 см KDPA08TD

Стол руководителя
на несущей тумбе
правый разворот

Шкаф высокий
с глухими дверцами 

Шкаф средний 
с глухими дверцами

Топ Комплект 2-х 
боковых отделочных 
панелей

Комплект 2-х 
боковых отделочных 
панелей

Комплект 2-х 
боковых отделочных 
панелей

Шкаф средний 
со стеклянными 
дверцами в раме

Шкаф средний 
2 глухие дверцы 
+ ниша

Шкаф низкий
2 глухие дверцы

Шкаф высокий
гардероб

Шкаф высокий
2 глухие дверцы 
+2 стеклянные дверцы в раме

Стол руководителя
на несущей тумбе
левый разворот

Модульный
переговорный стол 

210 × 200 см KD17RTD
несущая тумба с 3 ящиками 
сервисная тумба с 3 ящиками + ниша

80 × 195 × 44 см KDH84TD80 × 195 × 44 см KDH82TD

80 × 118 × 44 см KDM82TD 80 × 118 × 44 см KDM83TD 80 × 118 × 44 см KDM85TD 80 × 80 × 44 см KDM82TD

80 × 195 × 44 см KDH86TD

210 × 200 см KD17LTD
несущая тумба с 3 ящиками 
сервисная тумба с 3 ящиками + ниша

Kenwood | на складе 

в  Москве


