
Серия диванов «Мистер Бин»
Техническое описание

Конструктивные материалы
Фанера шлифованная - 6 мм, ДСП шлифованная - 10 и 16 мм, ДВП - 3,2 мм, дерево брус 
хвойных пород 40х50 и 50х70 мм,8% влажности. 

Ножки дивана изогнутой формы, высотой 100 мм,без регулировки по высоте. Ножки 
прикручены к основанию дивана четырьмя саморезами.

Наполнители
Пенополиуретан 25 и 36 мм, синтепон 150г/кв.м.

Экокожа Terra

Основные параметры:
Плотность (г/кв м) - не менее 521 +/- 20
Толщина (мм) - не менее 1,00 +/- 0,05

Основные физико-механические свойства:
- устойчивость к истиранию – не менее 50 000 циклов (тест Мартиндейла       ISO 12947-1).
- стойкость к гидролизу (устойчивость п/у пленки к растрескиванию) - до 3 лет.
 
Состав:
Основа (тканая) - 70%  полиэстер, 30%  хлопок, покрытие - 100%  полиуретан.

Упаковка
Пленка полиэтиленовая 150 мкр., Наиболее уязвимые места - углы защищены 
гофрокартоном. 

Сборка дивана
Диван полностью собран, ножки прикручены к каркасу.

Размеры изделия

Кресло
Габариты с опорами, (ШхГхВ), 600х700х850 мм
Габариты посадочного места, (ШхГ), 600х480 мм  
Высота посадочного места с опорами, 420 мм
Вес в упаковке, 22 кг
Объем в упаковке, 0,35 м. куб.
Высота спинки посадочного места, 320 мм

Диван двухместный
Габариты с опорами, (ШхГхВ), 1150х700х850 мм
Габариты посадочного места, (ШхГ),1150х480 мм  
Высота посадочного места с опорами, 420 мм
Вес в упаковке, 42 кг



Объем в упаковке, 0,67 м. куб.
Высота спинки посадочного места, 320 мм

Диван трехместный
Габариты с опорами, (ШхГхВ), 1450х700х850 мм
Габариты посадочного места, (ШхГ), 1450х480 мм  
Высота посадочного места с опорами, 420 мм
Вес в упаковке, 55 кг
Объем в упаковке, 0,84 м. куб.
Высота спинки посадочного места, 320 мм

Угловой модуль
Габариты с опорами, (ШхГхВ), 700х700х850 мм
Габариты посадочного места, (ШхГ), 600х600 мм  
Высота посадочного места с опорами, 420 мм
Вес в упаковке, кг
Объем в упаковке, 0,4 м. куб.
Высота спинки посадочного места, 320 мм



Серия диванов «Мистер Бонд»
Техническое описание

Конструктивные материалы
Фанера шлифованная - 6 мм, ДСП шлифованная - 10 и 16 мм, ДВП - 3,2 мм, дерево брус 
хвойных пород 40х50 и 50х70 мм,8% влажности. 

Ножки дивана цилиндрической формы диаметром 50 мм, высотой 100 мм, имеющих 
регулировку по высоте. Ножки прикручены к подлокотникам четырьмя саморезами.

Наполнители
Пенополиуретан 25 и 36 мм, синтепон 150г/кв.м.

Упаковка
Пленка полиэтиленовая 150 мкр., Наиболее уязвимые места - углы защищены 
гофрокартоном. 

Сборка дивана
Каркас дивана и подлокотники соединяются при помощи системы соединителей 
выполненных из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, Данная система заранее 
установленных на боковые поверхности,что исключает погрешности при сборки дивана на 
месте.

Размеры изделия

Кресло
Габариты с опорами, (ШхГхВ), 900х820х820 мм
Габариты посадочного места, (ШхГ), 600х510мм  
Высота посадочного места с опорами, 470 мм
Вес в упаковке, 40 кг
Объем в упаковке, 0,53 м. куб.
Ширина подлокотника, 155 мм
Высота спинки посадочного места, 420 мм
Высота подлокотников с учетом опор, 670 мм

Диван двухместный
Габариты с опорами, (ШхГхВ), 1450х820х820 мм
Габариты посадочного места, (ШхГ), 1150х510мм  
Высота посадочного места с опорами, 470мм
Вес в упаковке, 55 кг
Объем в упаковке, 0,87 м. куб.
Ширина подлокотника, 155 мм
Высота спинки посадочного места, 420 мм
Высота подлокотников с учетом опор, 670 мм

Диван трехместный
Габариты с опорами, (ШхГхВ), 1760х820х820мм
Габариты посадочного места, (ШхГ), 1450х510мм  
Высота посадочного места с опорами, 470 мм



Вес в упаковке, 70 кг
Объем в упаковке, 1,06 м. куб.
Ширина подлокотника, 155 мм
Высота спинки посадочного места, 420 мм
Высота подлокотников с учетом опор, 670 мм

Диван четырехместный
Габариты с опорами, (ШхГхВ), 2010х820х820 мм
Габариты посадочного места, (ШхГ), 1800х510мм  
Высота посадочного места с опорами, 470 мм
Вес в упаковке, 85 кг
Объем в упаковке, 1,28 м. куб.
Ширина подлокотника, 155 мм
Высота спинки посадочного места, 420 мм
Высота подлокотников с учетом опор, 670 мм



Серия диванов «Мистер Грант»
Техническое описание

Конструктивные материалы
Фанера шлифованная - 6 мм, ДСП шлифованная - 10 и 16 мм, ДВП - 3,2 мм, дерево брус 
хвойных пород 40х50 и 50х70 мм,8% влажности. 

Ножки дивана цилиндрической формы диаметром 50 мм, высотой 100 мм, имеющих 
регулировку по высоте. Ножки прикручены к подлокотникам четырьмя саморезами.

Наполнители
Пенополиуретан 25 и 36 мм, синтепон 150г/кв.м.

Упаковка
Пленка полиэтиленовая 150 мкр., Наиболее уязвимые места - углы защищены 
гофрокартоном. 

Сборка дивана
Каркас дивана и подлокотники соединяются при помощи системы соединителей 
выполненных из оцинкованной стали толщиной 1,5 мм, Данная система заранее 
установленных на боковые поверхности,что исключает погрешности при сборки дивана на 
месте.

Размеры изделия

Кресло
Габариты с опорами, 970х850х720 (ШхГхВ), мм
Габариты посадочного места, 600х530(ШхГ), мм  
Высота посадочного места с опорами, 430 мм
Вес в упаковке, 46 кг
Объем в упаковке, 0,6 м. куб.
Ширина подлокотника, 18,5 мм
Высота спинки посадочного места, 360 мм
Высота подлокотников с учетом опор, 720 мм

Диван двухместный
Габариты с опорами, 1520х850х720 (ШхГхВ), мм
Габариты посадочного места, 1150х530х(ШхГ), мм  
Высота посадочного места с опорами, 430 мм
Вес в упаковке, 61 кг
Объем в упаковке, 0,94 м. куб.
Ширина подлокотника, 18,5 мм
Высота спинки посадочного места, 360 мм
Высота подлокотников с учетом опор, 720 мм

Диван трехместный
Габариты с опорами, 1820х850х720 (ШхГхВ), мм
Габариты посадочного места, 1450х530(ШхГ), мм  



Высота посадочного места с опорами, 430 мм
Вес в упаковке, 76 кг
Объем в упаковке, 1,13 м. куб.
Ширина подлокотника, 18,5 мм
Высота спинки посадочного места, 360 мм
Высота подлокотников с учетом опор, 720 мм

Диван четырехместный
Габариты с опорами, 2170х850х720 (ШхГхВ), мм
Габариты посадочного места, 1800х530 (ШхГ), мм  
Высота посадочного места с опорами, 430 мм
Вес в упаковке, 91 кг
Объем в упаковке, 1,35 м. куб.
Ширина подлокотника, 18,5 мм
Высота спинки посадочного места, 360 мм
Высота подлокотников с учетом опор, 720 мм



Серия диванов «Мистер Смит»
Техническое описание

Конструктивные материалы
Фанера шлифованная - 6 мм, ДСП шлифованная - 10 и 16 мм, ДВП - 3,2 мм, дерево брус 
хвойных пород 40х50 и 50х70 мм,8% влажности. 

Ножки дивана изогнутой формы, высотой 100 мм,без регулировки по высоте. Ножки 
прикручены к основанию дивана четырьмя саморезами.

Наполнители
Пенополиуретан 25 и 36 мм, синтепон 150г/кв.м.

Упаковка
Пленка полиэтиленовая 150 мкр., Наиболее уязвимые места - углы защищены 
гофрокартоном. 

Сборка дивана
Диван полностью собран, ножки прикручены к каркасу.

Размеры изделия

Кресло
Габариты с опорами, (ШхГхВ), 900х700х850 мм
Габариты посадочного места, (ШхГ), 600х480 мм  
Высота посадочного места с опорами, 420 мм
Вес в упаковке, 30 кг
Объем в упаковке, 0,52 м. куб.
Высота спинки посадочного места, 320 мм

Диван двухместный
Габариты с опорами, (ШхГхВ), 1450х700х850 мм
Габариты посадочного места, (ШхГ),1150х480 мм  
Высота посадочного места с опорами, 420 мм
Вес в упаковке, 50 кг
Объем в упаковке, 0,84 м. куб.
Высота спинки посадочного места, 320 мм

Диван трехместный
Габариты с опорами, (ШхГхВ), 1750х700х850 мм
Габариты посадочного места, (ШхГ), 1450х480 мм  
Высота посадочного места с опорами, 420 мм
Вес в упаковке, 63 кг
Объем в упаковке, 1,02 м. куб.
Высота спинки посадочного места, 320 мм

Угловой модуль
Габариты с опорами, (ШхГхВ), 700х700х850 мм
Габариты посадочного места, (ШхГ), 600х600 мм  



Высота посадочного места с опорами, 420 мм
Вес в упаковке, кг
Объем в упаковке, м. куб.
Высота спинки посадочного места, 320 мм



Обивка
Технические характериятики

Обивка
Экокожа Econom

Основные параметры:
Плотность (г/кв м) - не менее 525 +/- 20
Толщина (мм) - не менее 0,70 +/- 0,05

Основные физико-механические свойства:
- устойчивость к истиранию – не менее 30 000 циклов (тест Мартиндейла       ISO 12947-1).
- стойкость к гидролизу (устойчивость п/у пленки к растрескиванию) - до 3 лет.
 
Состав:
Основа (трикотаж) - 100% ПВХ, покрытие - 100% полиуретан.

Экокожа Mustang

Основные параметры:
Плотность (г/кв м) - не менее 380 +/- 20
Толщина (мм) - не менее 0,80 +/- 0,05

Основные физико-механические свойства:
- устойчивость к истиранию – не менее 50 000 циклов (тест Мартиндейла       ISO 12947-1).
- стойкость к гидролизу (устойчивость п/у пленки к растрескиванию) - до 3 лет.
 
Состав:
Основа (тканая) - 65%  полиэстер, 35%  хлопок, покрытие - 100%  полиуретан.

Экокожа Fortuna

Основные параметры:
Плотность (г/кв м) - не менее 400 +/- 20
Толщина (мм) - не менее 0,90 +/- 0,05

Основные физико-механические свойства:
- устойчивость к истиранию – не менее 50 000 циклов (тест Мартиндейла       ISO 12947-1).
- стойкость к гидролизу (устойчивость п/у пленки к растрескиванию) - до 3 лет.
 
Состав:
Основа (тканая) - 65%  полиэстер, 35%  хлопок, покрытие - 100%  полиуретан.

Экокожа Terra

Основные параметры:
Плотность (г/кв м) - не менее 521 +/- 20
Толщина (мм) - не менее 1,00 +/- 0,05



Основные физико-механические свойства:
- устойчивость к истиранию – не менее 50 000 циклов (тест Мартиндейла       ISO 12947-1).
- стойкость к гидролизу (устойчивость п/у пленки к растрескиванию) - до 3 лет.
 
Состав:
Основа (тканая) - 70%  полиэстер, 30%  хлопок, покрытие - 100%  полиуретан.
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